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d-Intervalo desde la bajamar más próxima

Hora de la bajamar más próxima 10 h. 26 min.

Hora de sonda deseada 12 h. 25 min.

Intervalo desde bajamar más próxima    1 h. 59 min.

e-Obtención de la Correción aditiva (CA) mediante entrada en la Tabla para calcular la altura de 
marea en un instante cualquiera.

Para entrar en la Tabla, necesitaremos los valores obtenidos anteriormente:

Duración:  6 h. 16 min. Amplitud: 2,43 m Intervalo: 1h 59 min 

Marcamos el valor más próximo a nuestra “Duración“ de la marea y bajamos por esa columna hasta 
encontrar el valor más próximo al “Intervalo” desde/hasta bajamar, que hemos obtenido. Por la dere-
cha de la tabla, marcamos el valor más próximo a la “amplitud” de la marea y bajamos hasta llegar a 
la misma fila del intervalo. El valor obtenido es la “corrección aditiva”.

e -Corrección aditiva (CA) = 0,61 m. (Hemos prorrateado para afinar al máximo el valor de la CA)

f- Corrección por presión atmosférica.

Corrección para 968 hPa + 0,45 m.

Atención: Para valores de presión intermedios, prorratear.

g- Cálculo de la altura de marea sobre la sonda de la carta

Altura de la bajamar más próxima 0,78 m

Corrección aditiva + 0,61 m

Corrección por presión atmosférica 968 hPa + 0,45 m

Altura de la marea sobre la sonda carta = 1,84 m.

h- Sonda del momento (Sm) a las 12:25 GMT / 14;25 Hora local

Altura de la marea sobre la sonda de la carta 1,84 m

Sonda de la carta (datum) 4,00 m

Sonda del momento (Sm) a las 12:25 GMT 5,84 m

Hora oficial de la Sm:  
12:25 GMT +  2 h. (Adelanto vigente)= 14h 25 min  
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